
Невзрывозащищенные приборы обеспечения безопасности, запорная арматура

частота 50±1 Гц

Значение Примечание

Масса, кг
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Диспетчерский

пульт ДИСП

Предназначен для приема сигналов «АВАРИЯ» от
сигнализаторов СГГ-6М, СОУ1, СТГ-1, а также других
сигнализаторов и технических устройств, имеющих
дискретный выходной сигнал; приема сигналов от
датчиков аварийных параметров технологического
оборудования и датчиков пожарной и охранной
сигнализации, имеющих дискретный выходной
сигнал; выдачи световой и звуковой сигнализации с
одновременным переключением «сухих контактов»
реле при поступлении на входы пульта сигналов от
сигнализаторов и датчиков.

Преимущества
Наличие мощных «сухих контактов» реле «РЕЛЕ 1»,>
«РЕЛЕ 2», «РЕЛЕ 3»;
Широкий температурный диапазон от - 10 до + 50 С;>

о

Наличие световой и звуковой сигнализации (70 дБ);>
Возможность подключения охранной и пожарной>
сигнализации, а также технологических датчиков;
Наработка на отказ 30 000 часов;>
Высокая степень защиты 44;> IP
Простота и удобство монтажа> .

Область применения
Дистанционный контроль режимов работы котельных
различной мощности, оснащенных газогорелочным
оборудованием.

Режим работы – непрерывный.
Рабочее положение – вертикальное.

от -10 до +50

Основные технические характеристики

Возможность подключения до 15 исполнительных устройств на входе ДИСП.

Характеристика


