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Приложение 
Комплекс СГ-ЭК-Т1 

(счетчик газа ТГС, СГ16, СГ16М, СГ16МТ) 
Замена на СГ-ЭК-Т2 
(счетчик газа TRZ) 

 

СГ-ЭК-Т1-100/1,6 Ду50 СГ-ЭК-Т2-100/1,6 Ду50  
счетчик СГ16М-100 Ду50, СГ16МТ-100 Ду50 счетчик TRZ G65 Ду50  
Qmax=100 м3/ч Qmax=100 м3/ч  
Qmin=10 м3/ч Qmin=5 м3/ч  
Погрешность 2,5 % [2%] 1,5 % [1%] Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
диапазон расх., м3/ч 10-20 20-100 диапазон расх., м3/ч 5-20 20-100  
СГ-ЭК-Т1-160/1,6 Ду80 СГ-ЭК-Т2-250/1,6 Ду80  
счетчик СГ16-160 Ду80, СГ16М-160 Ду80, СГ16МТ-160 Ду80 счетчик TRZ G160 Ду80  
Qmax=160 м3/ч Qmax=250 м3/ч  
Qmin=16 м3/ч  Qmin=13 м3/ч  
Погрешность 2,5 % [2%] 1,5 % [1%] Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
диапазон расх., м3/ч 16-32 32-160 диапазон расх., м3/ч 13-25 25-250  
СГ-ЭК-Т1-200/1,6 Ду80 СГ-ЭК-Т2-250/1,6 Ду80  
счетчик СГ16-200 Ду80, СГ16М-200 Ду80, СГ16МТ-200 Ду80, ТГС-200 счетчик TRZ G160 Ду80  
Qmax=200 м3/ч Qmax=250 м3/ч  
Qmin=20 м3/ч (10-спец.заказ) Qmin=13 м3/ч  
Погрешность 2,5 % [2%] 1,5 % [1%] Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
диапазон расх., м3/ч 20-40 

(10-40) 
40-200 диапазон расх., м3/ч 13-25 25-250  

СГ-ЭК-Т1-250/1,6 Ду80 вар.1. СГ-ЭК-Т2-250/1,6 Ду80  
счетчик СГ16-250 Ду80, СГ16М-200 Ду80, СГ16МТ-200 Ду80 счетчик TRZ G160 Ду80  
Qmax=250 м3/ч Qmax=250 м3/ч  
Qmin=25 м3/ч (12,5-спец.заказ) Qmin=12,5 м3/ч  
Погрешность 2,5 % [2%] 1,5 % [1%] Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
диапазон расх., м3/ч 25-50 

(12,5-50) 
50-250 диапазон расх., м3/ч 12,5-25 25-250  

 вар.2. СГ-ЭК-Т2-400/1,6 Ду80  
 счетчик TRZ G250 Ду80  
 Qmax=400 м3/ч  
 Qmin=20 м3/ч (12,5 – спец.заказ)  

 Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
 диапазон расх., м3/ч 20-40 

(12,5-40) 
40-400  

СГ-ЭК-Т1-400/1,6 Ду100 вар.1 СГ-ЭК-Т2-400/1,6 Ду100  
счетчик СГ16-400 Ду100, СГ16М-400 Ду100, СГ16МТ-400 Ду100, ТГС-
400 

счетчик TRZ G250 Ду100  

Qmax=400 м3/ч Qmax=400 м3/ч  
Qmin=40 м3/ч Qmin=20 м3/ч  
Погрешность 2,5 % [2%] 1,5 % [1%] Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
диапазон расх., м3/ч 40-80 80-400 диапазон расх., м3/ч 20-40 40-400  
 вар.2 СГ-ЭК-Т2-650/1,6 Ду100  
 счетчик TRZ G400 Ду100  
 Qmax=650 м3/ч  
 Qmin=32 м3/ч (спец.заказ – 20)  

 Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
 диапазон расх., м3/ч 32-65 

(20-65) 
65-400  

СГ-ЭК-Т1-400/1,6 Ду100 вар.1 СГ-ЭК-Т2-400/1,6 Ду100  
счетчик СГ16-400 Ду100, СГ16М-400 Ду100, СГ16МТ-400 Ду100 счетчик TRZ G250 Ду100  
Qmax=400 м3/ч Qmax=400 м3/ч  
Qmin=20 м3/ч спец.заказ Qmin=20 м3/ч  
Погрешность 2,5 % [2%] 1,5 % [1%] Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
диапазон расх., м3/ч 20-80 80-400 диапазон расх., м3/ч 20-40 40-400  
 вар.2 СГ-ЭК-Т2-650/1,6 Ду100  
 счетчик TRZ G400 Ду100  
 Qmax=650 м3/ч  
 Qmin=20 м3/ч - спец.заказ  

 Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
 диапазон расх., м3/ч 20-65 65-400  

СГ-ЭК-Т1-650/1,6 Ду100 СГ-ЭК-Т2-650/1,6 Ду100  
счетчик СГ16МТ-650 Ду100 счетчик TRZ G400 Ду100  
Qmax=650 м3/ч Qmax=650 м3/ч  
Qmin=65 м3/ч (32,5-спец.заказ) Qmin=32 м3/ч (спец.заказ – 20)  
Погрешность 2,5 % [2%] 1,5 % [1%] Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
диапазон расх., м3/ч 65-130 

(32,5-130) 
130-650 диапазон расх., м3/ч 32-65 

(20-65) 
65-650  

СГ-ЭК-Т1-650/1,6 Ду150 СГ-ЭК-Т2-650/1,6 Ду150  
счетчик СГ16-650 Ду150, СГ16М-650 Ду150 счетчик TRZ G400 Ду150  
Qmax=650 м3/ч Qmax=650 м3/ч  
Qmin=65 м3/ч (32,5-спец.заказ) Qmin=32 м3/ч  
Погрешность 2,5 % [2%] 1,5 % [1%] Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
диапазон расх., м3/ч 65-130 

(32,5-130) 
130-650 диапазон расх., м3/ч 32-65 65-650  

СГ-ЭК-Т1-800/1,6 Ду150 вар.1 СГ-ЭК-Т2-1000/1,6 Ду150  
счетчик СГ16-800 Ду150, СГ16М-800 Ду150, СГ16МТ-800 Ду150, ТГС-
800 

счетчик TRZ G650 Ду150  

Qmax=800 м3/ч Qmax=1000 м3/ч  
Qmin=80 м3/ч Qmin=50 м3/ч  (32-спец. заказ)  
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Погрешность 2,5 % [2%] 1,5 % [1%] Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
диапазон расх., м3/ч 80-160 160-800 диапазон расх., м3/ч 50-100 

(32-100) 
100-1000  

 вар. 2 СГ-ЭК-Т2-1600/1,6 Ду150  
 счетчик TRZ G1000 Ду150  
 Qmax=1600 м3/ч  
 Qmin=80 м3/ч  (50-спец. заказ)  

 Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
 диапазон расх., м3/ч 80-160 

(50-160) 
160-1600  

СГ-ЭК-Т1-800/1,6 Ду150 СГ-ЭК-Т2-1000/1,6 Ду150  
счетчик СГ16-800 Ду150, СГ16М-800 Ду150, СГ16МТ-800 Ду150 счетчик TRZ G650 Ду150  
Qmax=800 м3/ч Qmax=1000 м3/ч  
Qmin=40 м3/ч - спец.заказ Qmin=32 м3/ч - спец. заказ  
Погрешность 2,5 % [2%] 1,5 % [1%] Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
диапазон расх., м3/ч 40-160 160-800 диапазон расх., м3/ч 32-100 100-1000  
СГ-ЭК-Т1-1000/1,6 Ду150 вар.1 СГ-ЭК-Т2-1000/1,6 Ду150  
счетчик СГ16-1000 Ду150, СГ16М-1000 Ду150, СГ16МТ-1000 Ду150 счетчик TRZ G650 Ду150  
Qmax=1000 м3/ч Qmax=1000 м3/ч  
Qmin=100 м3/ч  Qmin=50 м3/ч  (32-спец. заказ)  
Погрешность 2,5 % [2%] 1,5 % [1%] Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
диапазон расх., м3/ч 100-200 200-1000 диапазон расх., м3/ч 50-100 

(32-100) 
100-1000  

 вар. 2 СГ-ЭК-Т2-1600/1,6 Ду150  
 счетчик TRZ G1000 Ду150  
 Qmax=1600 м3/ч  
 Qmin=80 м3/ч  (50-спец. заказ)  

 Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
 диапазон расх., м3/ч 80-160 

(50-160) 
160-1600  

СГ-ЭК-Т1-1000/1,6 Ду150 вар.1 СГ-ЭК-Т2-1000/1,6 Ду150  
счетчик СГ16-1000 Ду150, СГ16М-1000 Ду150, СГ16МТ-1000 Ду150 счетчик TRZ G650 Ду150  
Qmax=1000 м3/ч Qmax=1000 м3/ч  
Qmin=50 м3/ч спец.заказ Qmin=50 м3/ч  (32-спец. заказ)  
Погрешность 2,5 % [2%] 1,5 % [1%] Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
диапазон расх., м3/ч 50-200 200-1000 диапазон расх., м3/ч 50-100 

(32-100) 
100-1000  

 вар. 2 СГ-ЭК-Т2-1600/1,6 Ду150  
 счетчик TRZ G1000 Ду150  
 Qmax=1600 м3/ч  
 Qmin=50 м3/ч - спец. заказ  

 Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
 диапазон расх., м3/ч  (50-160) 160-1600  

СГ-ЭК-Т1-1600/1,6 Ду200 вар.1 СГ-ЭК-Т2-1600/1,6 Ду200  
счетчик СГ16-1600 Ду200, СГ16М-1600 Ду200, СГ16МТ-1600 Ду200 счетчик TRZ G1000 Ду200  
Qmax=1600 м3/ч Qmax=1600 м3/ч  
Qmin=160 м3/ч Qmin=80 м3/ч    
Погрешность 2,5 % [2%] 1,5 % [1%] Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
диапазон расх., м3/ч 160-320 320-1600 диапазон расх., м3/ч 80-160 160-1600  
 вар.2 СГ-ЭК-Т2-2500/1,6 Ду200  
 счетчик TRZ G1600 Ду200  
 Qmax=2500 м3/ч  
 Qmin=130 м3/ч  (80-спец.заказ)  

 Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
 диапазон расх., м3/ч 130-250 

(80-250) 
250-2500  

СГ-ЭК-Т1-1600/1,6 Ду200 вар.1 СГ-ЭК-Т2-1600/1,6 Ду200  
счетчик СГ16-1600 Ду200, СГ16М-1600 Ду200, СГ16МТ-1600 Ду200 счетчик TRZ G1000 Ду200  
Qmax=1600 м3/ч Qmax=1600 м3/ч  
Qmin=80 м3/ч - спец.заказ Qmin=80 м3/ч    
Погрешность 2,5 % [2%] 1,5 % [1%] Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
диапазон расх., м3/ч 80-320 320-1600 диапазон расх., м3/ч 80-160 160-1600  
 вар.2 СГ-ЭК-Т2-2500/1,6 Ду200  
 счетчик TRZ G1600 Ду200  
 Qmax=2500 м3/ч  
 Qmin=80 м3/ч -спец.заказ  

 Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
 диапазон расх., м3/ч 80-250 250-2500  

СГ-ЭК-Т1-2500/1,6 Ду200 СГ-ЭК-Т2-2500/1,6 Ду200  
счетчик СГ16-2500 Ду200, СГ16М-2500 Ду200, СГ16МТ-2500 Ду200 счетчик TRZ G1600 Ду200  
Qmax=2500 м3/ч Qmax=2500 м3/ч  
Qmin=250 м3/ч (125-спец.заказ) Qmin=80 м3/ч - спец.заказ  
Погрешность 2,5 % [2%] 1,5 % [1%] Погрешность: 2,5 % [2%] 1,5 % [1%]  
диапазон расх., м3/ч 250-500 

(125-500) 
500-2500 диапазон расх., м3/ч 80-250 250-2500  

 
Примечание: 
Без скобок – погрешность для комплексов СГ-ЭК, в квадратных скобках [ ] – для счетчиков газа. 




