
Клапаны - нормально открытые.

Клапан газовый двустабильный

с электронным управлением КГДЭУ

Предназначены для использования в системах
дистанционного аварийного отключения потребите-
лей в качестве запорного органа в трубопроводных
системах для управления потоком топливных угле-
водородных газов (природного и сжиженного) с
рабочим давлением до 0,005 МПа, в комплекте с
СГГ10-Б.

Область применения
В жилом и коммунальном секторе, оборудованном
плитами, водогрейными колонками, отопительными
котлами, работающими на газе.

Характеристики

Диаметр проходного отверстия , ммDN

Значения Примечание
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Напряжение питания, В
(от встроенных батарей)
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Установленный ресурс циклов

Способ присоединения
к трубопроводу

Срок службы клапана, лет

Срок работы клапана с автономным
питанием, лет (без замены батарей)
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Комплект поставки
Клапан запорный газовый двустабильный;>
Документация.>

Преимущество
> Отсутствие соединительных проводов между

сигнализатором и клапаном;
Установочное положение клапана любое;> -
Расширенный температурный диапазон>
окружающей среды;
Световая сигнализация разряда батареи;>

> Цифровое кодирование сигнала, что исключает
ложные срабатывания;
Возможность кодировки нескольких сигнализа->
торов для работы с одним клапаном;
Возможность дистанционного управления клапа->
ном от выносного пульта.
Клапан изготавливается для трубопроводов с>
условным проходом D 15, DN 20, DN 25, DN 32.N

Приборы и системы обеспечения безопасности и охраны труда


